
Verstelbare dubbele ​
düse

Wateraansluiting

Bevestigingspunt

Getest volgens 
VDI ​6022 

04/2019

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/nl

Inductieroosters 
voor verlaagde plafonds
Serie DID614

Plafondinductierooster voor verwarming en koeling met 2- of 4-pijps ​
warmtewisselaar voor inbouw in verschillende systeemplafonds.

■■ Bij voorkeur toe te passen tot maximale ruimtehoogte 4,00 m 
■■ Grote verwarming- en koelcapaciteit met een klein primair luchtdebiet en ​

geringe geluidproductie.
■■ Optimaal comfort dankzij lage luchtsnelheid in leefzone
■■ Vijf düsevarianten voor optimale inductie, waarvan een verstelbare dubbele ​

düse met verschillende diameters
■■ Met magneten bevestigd afneembaar inductierooster met uitlopende ​

perforatie

Optionele uitrusting en toebehoren
■■ Regeling
■■ Verstelbare luchtrichtlamellen voor het richten van de luchtstraal
■■ Meerdere poedercoatings bijv. volgens RAL CLASSIC kleuren
■■ Met randverbreding vrijhangende plaatsing mogelijk

Uitlopende perforatie

X XDID614testregistrierung
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Vierzijdig uitblazend plafondinductierooster voor 600 ​
en 625 plafondraster met horizontale warmtewisselaar



Inductieroosters voor verlaagde plafonds
Algemene informatie

04/2019

DID614

 – DE/nl

Serie

DID614 Algemene informatie DID614 – ​2

Functie DID614 – ​4

Technische gegevens DID614 – ​6

Snelselectie DID614 – ​7

Bestekomschrijving DID614 – ​9

Bestelsleutel DID614 – ​10

Uitvoeringen DID614 – ​12

Aanbouwdelen DID614 – ​13

Afmetingen en gewichten DID614 – ​14

Inbouwvoorbeelden DID614 – ​15

Inbouwdetails DID614 – ​16

Kenmerken en definities DID614 – ​17

Toepassing
–	 Plafondinductieroosters serie DID614 kunnen ​

worden geïntegreerd in verschillende ​
systeemplafonds tot een maximale ​
ruimtehoogte van 4,00 m

–	 Bij uitstek geschikt in modulaire plafonds 600 ​
of 625 mm

–	 De vierzijdige luchtverdeling kan door ​
verstelbare luchtrichtlamellen handmatig ​
worden aangepast (optioneel)

–	 Groter luchthoeveelheidsbereik door ​
verstelbare dubbele düse mogelijk (optiel)

–	 2-of 4-pijps warmtewisselaars maken een ​
comfortabel binnenklimaat mogelijk, met kleine ​
primaire luchthoeveelheden

–	 Energetische voordelen van water als ​
energiedrager voor verwarming en koeling ​
worden benut

Speciale kenmerken
–	 Vierzijdig uitblazend
–	 Horizontale warmtewisselaar als 2- of 4-pijps-​

systeem
–	 Inductierooster met parallelle gaten, die naar ​

de rand kleiner worden
–	 Optioneel met een verstelbare dubbele düse, ​

die een groot luchthoeveelheidsbereik mogelijk ​
maakt en flexibel aanpasbaar is

–	 Wateraansluiting koperbuis Ø12 mm of ​
optioneel met G1/2" buitendraad of G1/2" ​
wartel beide vlakdichtend

–	 Inwendige stalen plaat voorzien van gestanste ​
düsen

–	 Optioneel met verstelbare luchtrichtelementen ​
voor het richten van de luchtstraal

Nominale grootten
–	 600, 1200 mm

Uitvoeringen
Warmtewisselaar
–	 2: 2-pijps systemen
–	 4: 4-pijps systemen

Düsenvarianten
–	 HE: Kleine opening
–	 S1: Middelgrote opening
–	 S2: Grote opening
–	 HP: Zeer grote opening
–	 DA: Verstelbare dubbeldüse, standaard beide ​

open (fabrieksinstelling)
–	 DS: Verstelbare dubbeldüse, kleine openingen ​

open
–	 DB: Verstelbare dubbeldüse, grote düsen ​

geopend DS en DB zijn bedrijfsvarianten (DA ​
bestellen en DS of DB op de bouw instellen)

Pagina
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Uitvoering
–	 Gepoedercoat in RAL 9010, wit, glansgraad 50 ​

%
–	 P1: Gepoedercoat in nader te bepalen RAL ​

kleur, glansgraad 70%
–	 P1: Gepoedercoat in RAL 9006, wit aluminium, ​

glansgraad 30 %

Aanbouwdelen
–	 Verstelbare luchtrichtelementen
–	 Wateraansluiting A1: buitendraad G½", ​

vlakdichtend
–	 Wateraansluiting A2: wartel G½", vlakdichtend

Toebehoren
Regelcomponenten
–	 KV: Koelventiel met aandrijving
–	 HV: Verwarmingsventiel met aandrijving
Ventielen met kVS-waarde 0,25, 0,40, 0,63 of 1,0

Wateraansluiting
–	 R: Voetventiel(tweepijps: 1, vierpijps: 2), kVS-​

waarde 1,32

Aanvullende producten
–	 Waterslangen
–	 Regeling bestaat uit ruimtethermostaat, ​

ventielen met aandrijvingen en voetventielen
–	 Serie X-AIRCONTROL

Constructieve kenmerken
–	 Luchtaansluitingen geschikt voor ronde ​

luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180
–	 4 Ophangpunten voor montage
–	 Vijf düsenvarianten voor optimale inductie, ​

waarvan een verstelbare dubbele düse met ​
verschillende diameters

–	 Inwendige stalen plaat voorzien van gestanste ​
düsen

–	 De magnetisch bevestigde frontroosters zijn ​
afneembaar en gezekerd met vangkabels

Materialen en afwerking
–	 Huis, aansluittuit en geperforeerd ​

inductierooster van verzinkt plaatstaal
–	 Warmtewisselaar bestaat uit koperen buizen ​

met aluminium lamellen
–	 Delen in het zicht gepoedercoat, helderwit ​

(RAL 9010) of in een andere RAL-kleur
–	 Luchtrichtlamellen van polypropyleen, volgens ​

UL 94, vlamwerend (V0)
–	 Düseplaat van staalplaat.

Normen en richtlijnen
–	 De producten zijn onder nummer 09.12.432 ​

gecertificeerd en op de internetsite van ​
Eurovent vermeld

–	 Hygiene-verklaring volgens VDI 6022

Onderhoud
–	 Geen bewegende delen en daarom ​

onderhoudsarm
–	 De warmtewisselaar kan worden gereinigd met ​

een industriële stofzuiger
–	 Van toepassing is VDI 6022, blad 1 - ​

Hygiënische eisen aan luchtbehandelings-​
installaties
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Functiebeschrijving
Plafondinductieroosters verdelen de centraal ​
behandelde lucht (buitenlucht) en koelen of ​
verwarmen de ruimte met warmtewisselaars.
De primaire lucht stroomt via düsen (in vijf ​
varianten) in de mengkamer en induceert lucht uit ​
de ruimte.
Deze secundaire lucht stroomt via het ​
inductierooster en de horizontale ​
warmtewisselaar; hier wordt de lucht verwarmd of ​
gekoeld.
Deze secundaire luchtstroom wordt gekoeld of ​
verwarmd en samen met de primaire lucht door ​
roosters, horizontaal in de ruimte toegevoerd.
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Schematische weergave DID614

①

②

③

④

⑥

⑤

⑧
⑨⑩

⑦

① Ophangprofiel
② Luchtaansluiting (primaire lucht)
③ Behuizing
④ Düseplaat met gestanste düses
⑤ Luchtrichtelementen (optioneel)

⑥ Wateraansluitingen
⑦ Kapseling (optioneel)
⑧ Warmtewisselaar
⑨ Frontraam
⑩ Inductierooster
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Werkingsprincipe DID614

①

②

③

①

① Geconditioneerde buitenlucht (primaire lucht)
② Toevoerlucht

③ Ruimtelucht (secundaire lucht)
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Nominale lengte 600, 1200 mm
Lengte 593, 598, 618, 623 mm en ook 1193, 1198, 1243, 1248 mm
Hoogte 230/245 mm
Breedte 593, 598, 618, 623 mm
Diameter primaire-luchtaansluiting 123/158 mm
Primaire luchthoeveelheid 14 – 87 l/s of 50 – 310 m³/h
Koelvermogen tot 2170 W
Verwarmingsvermogen tot 2990 W
Maximale waterzijdige bedrijfsdruk 6 bar
Maximale bedrijfstemperatuur 75 °C
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De snelselectietabel vermeld bedrijfspunten voor ​
gedefinieerde referentiewaarden. Andere ​
selectiegegevens kunnen met het Easy Product ​
Finder-selectieprogramma berekend worden.
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Snelselectie

LN ①

Primaire lucht ② Koelen Verwarmen 

Pr m³/h
Δpt LWA

2- en 4-pijpssysteem 4-pijpssysteem 
ges WK ΔtW ΔpW WH = ges ΔΔtWt ΔpW 

l/s Pa dB(A) W K kPa W K kPa 

600 × 600/ 
625 × 625

HE
13 47 90 24 524 368 2,9 1,2 375 6,5 0,1
16 58 136 30 612 419 3,3 1,2 412 7,1 0,1
19 68 191 35 688 459 3,6 1,2 443 7,6 0,1

S1
16 58 50 21 536 343 2,7 1,2 358 6,2 0,1
24 86 113 33 737 448 3,5 1,2 433 7,5 0,1
31 112 189 41 883 509 4 1,2 479 8,3 0,1

S2
20 72 34 21 564 323 2,5 1,2 351 6,1 0,1
34 122 97 36 881 472 3,7 1,2 451 7,8 0,1
48 173 194 46 1136 558 4,4 1,2 513 8,9 0,1

HP
31 112 36 26 728 355 2,8 1,2 378 6,5 0,1
45 162 77 38 998 456 3,6 1,2 444 7,7 0,1
60 216 137 47 1251 528 4,1 1,2 493 8,5 0,1

DA
23 83 33 18 591 314 2,5 1,2 351 6,1 0,1
40 144 99 35 946 464 3,6 1,2 453 7,8 0,1
56 202 195 46 1221 546 4,3 1,2 512 8,8 0,1

DS
13 47 92 27 522 366 2,9 1,2 379 6,5 0,1
16 58 139 33 611 419 3,3 1,2 419 7,2 0,1
19 68 197 38 690 461 3,6 1,2 451 7,8 0,1

D​
B

16 58 32 17 491 298 2,3 1,2 331 5,7 0,1
28 101 99 33 792 455 3,6 1,2 445 7,7 0,1
39 140 192 43 1008 538 4,2 1,2 508 8,8 0,1

1200 × 600​
/ 

1250 × 625

HE
21 76 93 26 822 569 4,5 2,9 579 10 0,1
25 90 132 31 937 636 5 2,9 636 11 0,1
30 108 189 37 1062 701 5,5 2,9 692 12 0,1

S1
26 94 56 24 829 518 4,1 2,9 551 9,5 0,1
37 133 115 35 1134 689 5,4 2,9 674 11,6 0,1
48 173 194 43 1373 795 6,2 2,9 756 13,1 0,1

S2
34 122 41 24 951 542 4,3 2,9 570 9,9 0,1
54 194 104 38 1407 757 5,9 2,9 728 12,6 0,1
74 266 196 48 1770 879 6,9 2,9 825 14,3 0,1

HP
51 184 46 33 1204 589 4,6 2,9 602 10,4 0,1
65 234 75 41 1475 691 5,4 2,9 678 11,7 0,1
80 288 114 47 1735 771 6,1 2,9 739 12,8 0,1

DA
39 140 40 24 940 470 3,7 2,9 536 9,3 0,1
60 216 95 37 1399 676 5,3 2,9 670 11,6 0,1
85 306 190 48 1839 815 6,4 2,9 769 13,3 0,1

DS
21 76 82 27 812 559 4,4 2,9 548 10,1 0,1
27 97 135 34 991 666 5,2 2,9 658 11,4 0,1
32 115 190 39 1117 732 5,7 2,9 705 12,2 0,1

D​
B

26 94 34 21 739 426 3,3 2,9 501 8,6 0,1
45 162 101 36 1224 682 5,4 2,9 686 11,8 0,1
63 227 198 45 1570 811 6,4 2,9 375 6,5 0,1

① Düsentype	 ② Stromingsgeluid
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Referentiewaarden
Parameters Koelen Verwarmen 
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C (isotherm)
tWV 16 °C 50 °C
W 110 l/h 50 l/h
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Deze besteksomschrijving beschrijft de algemene ​
eigenschappen van het product. Teksten voor ​
varianten genereert het selectieprogramma Easy ​
Product Finder.

Vierzijdig uitblazende plafondinductieroosters van ​
de serie DID614 met grote koelvermogens voor ​
lucht-watersystemen.
Geschikt voor plafondinbouw in ruimten met een ​
hoogte tot 4,00 m.
Bestaand uit het huis met ophangpunten, met ​
luchtaansluiting, onbrandbare düsen en ​
horizontale warmtewisselaar.
Düsen in 5 varianten voor optimale inductie, één ​
verstelbare dubbel düse met verschillende ​
diameters.

Speciale kenmerken
–	 Vierzijdig uitblazend
–	 Horizontale warmtewisselaar als 2- of 4-pijps-​

systeem
–	 Inductierooster met parallelle gaten, die naar ​

de rand kleiner worden
–	 Optioneel met een verstelbare dubbele düse, ​

die een groot luchthoeveelheidsbereik mogelijk ​
maakt en flexibel aanpasbaar is

–	 Wateraansluiting koperbuis Ø12 mm of ​
optioneel met G1/2" buitendraad of G1/2" ​
wartel beide vlakdichtend

–	 Inwendige stalen plaat voorzien van gestanste ​
düsen

–	 Optioneel met verstelbare luchtrichtelementen ​
voor het richten van de luchtstraal

Materialen en afwerking
–	 Huis, aansluittuit en geperforeerd ​

inductierooster van verzinkt plaatstaal
–	 Warmtewisselaar bestaat uit koperen buizen ​

met aluminium lamellen
–	 Delen in het zicht gepoedercoat, helderwit ​

(RAL 9010) of in een andere RAL-kleur
–	 Luchtrichtlamellen van polypropyleen, volgens ​

UL 94, vlamwerend (V0)
–	 Düseplaat van staalplaat.

Uitvoering
–	 Gepoedercoat in RAL 9010, wit, glansgraad 50 ​

%
–	 P1: Gepoedercoat in nader te bepalen RAL ​

kleur, glansgraad 70%
–	 P1: Gepoedercoat in RAL 9006, wit aluminium, ​

glansgraad 30 %

Technische gegevens
–	 Nominale lengte: 600, 1200 mm
–	 Lengte: 593, 598, 618, 623 mm als ook 1193, ​

1198, 1243, 1248 mm
–	 Hoogte: 230/245 mm
–	 Breedte: 593, 598, 618, 623 mm
–	 Diameter primaire-luchtaansluiting: 123/​

158 mm
–	 Primaire luchthoeveelheid: 14 – 87 l/s of ​

50 – 310 m³/h
–	 Koelvermogen: tot 2170 W
–	 Verwarmingsvermogen: tot 2990 W
–	 Maximale waterzijdige bedrijfsdruk 6 bar
–	 Maximale bedrijfstemperatuur: 75 °C

Selectiegegevens
Primaire lucht
–	 _____[m³/h]
–	 Δpt_____[Pa]
Stromingsgeluid
–	 LWA_____[dB(A)]
Koelen
–	 ges_____[W]
Verwarmen
–	 ges_____[W]

PD – DID614 – 9
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DID614

  DID614 – D2 – 4 – S1 – R – A2  /  593 × 593 – 123  /  P1 – RAL 9016  /  LE  /  VS  /  KV – 0,63  /  HV – 0,4  /  R  

               

 Serie
DID614	 Plafondinductierooster

 Designvariante
	 Geen opgaaf: ronde perforatie, met ​

omkapseling voor LE 
D2	 Ronde perforatie, zonder omkapseling ​

voor LE

 Warmtewisselaar
2	 2-pijps
4	 4-pijps

 Düsenvarianten
HE	 High Efficiency
S1	 Standaard klein
S2	 Standaard groot
HP	 High Performance
DA	 Dubbele düse (fabrieksinstelling – alle ​

düsen open)

 Plaats wateraansluiting
R	 Rechts
L	 Links

 Wateraansluitingen (zonder regeling)
	 Geen vermelding: Gladde aansluitingen ​

Ø12 mm
A1	 Met buitendraad G½", vlakdichtend
A2	 Wartelmoer G½ ", vlakdichtend

 Buitenmaten [mm]
	 L × B, nominale grootte 600 × 600
593 × 593
598 × 598
	 L × B, nominale grootte 625 × 625
618 × 618
623 × 623
	 L × B, nominale grootte 1200 × 600
1193 × 593
1198 × 598
	 L × B, nominale grootte 1250 × 625
1243 × 618
1248 × 623

 Primaire-luchtaansluiting
123	 123 mm
158	 158 mm

 Oppervlak zichtzijde
	 Geen vermelding: gepoedercoat, RAL ​

9010, wit
P1	 Gepoedercoat, RAL Classic kleur ​

opgeven.
	 Glansgraad
	 RAL 9010 50 %
	 RAL 9006 30 %
	 Alle andere RAL-kleuren 70 %

 Verstelbare luchtrichtlamellen
	 Geen opgaaf: zonder luchtrichtelementen
LE	 Met luchtrichtelementen

 Ventielen en aandrijvingen
	 Geen vermelding: zonder ​

regelcomponenten
VS	 Met regelcomponenten

 Koelventiel
	 Geen opgaaf: zonder
KV	 Koelventiel inclusief aandrijving

 kVS-waarde koelventiel
0,25
0,40
0,63
1,00

 Verwarmingsventiel
	 Geen opgaaf: zonder
HV	 Verwarmingsventiel inclusief aandrijving

 kvs-waarde verwarmingsventiel
0,25
0,40
0,63
1,00

 Voetventiel
	 Geen opgaaf: zonder
R	 Met voetventiel
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Bestelvoorbeelden DID614–2–S1–R/593×593-123

Designvarianten Inductierooster geperforeerde plaat, ronde, parallel ​
uitlopende perforatie

Warmtewisselaar 2-pijps
Düsevarianten Standaard klein
Plaats wateraansluitingen Rechts
Wateraansluitingen Glad buiseinde Ø12 mm
Buitenmaten 593 × 593 mm
Primaire-luchtaansluiting Ø123 mm
Oppervlak zichtzijde Gepoedercoat in RAL 9010, wit, glansgraad 50 %
Luchtrichtlamellen Zonder

DID614–4–DA–R–A2/1243×618-158/P1–RAL 9016/LE/VS/KV–063/HV–0,4/R

Designvarianten Inductierooster geperforeerde plaat, ronde, parallel ​
uitlopende perforatie

Warmtewisselaar 4-pijps
Düsevarianten Dubbeldüse, alle düses open
Plaats wateraansluitingen Rechts
Wateraansluitingen Wartelmoer G½ ", vlakke afdichting
Buitenmaten 1243 × 618 mm
Primaire-luchtaansluiting Ø158 mm
Oppervlak zichtzijde Gepoedercoat RAL 9016, wit, 70 % glansgraad
Luchtrichtlamellen Met
Kleppen en servomotoren Met
Koelventiel Met servomotor
kVS-waarde koelventiel 0,63
Verwarmingsventiel Met servomotor
kVS-waarde verwarmingsventiel 0,4
Voetventiel Met 2, kVS-waarde 1,32 (4-pijps systeem)
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Productvoorbeelden DID614/593×593/LE DID614/1193x593
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Luchtrichtlamellen
Het verstellen van de luchtrichting biedt de ​
mogelijkheid plafondinductieroosters dicht bij ​
elkaar te plaatsen waarbij wordt voldaan aan de ​
maximaal toelaatbare luchtsnelheid. De ​
luchtverdeling kan men aanpassen aan de ​
geometrie van de ruimte.  Bij veranderingen in het ​
gebruik kan men de luchtverdeling door ​verstelling 
achteraf optimaliseren.
–	 Meerdere met elkaar verbonden ​

luchtrichtlamellen kunnen gelijktijdig worden ​
versteld

–	 Voor kleinere aanpassingen de verbinding van ​
de lamelen verbreken

–	 Voor verstelling de buitenste lamelen van een ​
set met beide handen bedienen

–	 De verstelling in 15°-stappen, tot maximaal 45° ​
naar links en rechts mogelijk

–	 Stand lamellen bij levering is recht
Afwijking van de rechte instelling van de lamellen ​
heeft een geringe vermindering van het ​
waterzijdige vermogen tot gevolg. Tot 45° met ​
maximaal 5 % rekening houden. Het later ​voorzien 
van de luchtrichtelelementen in units die ​zonder 
luchtrichtelementen zijn geleverd is niet ​mogelijk. 
De designvariant D2 kan niet met ​
luchtrichtelementen geleverd worden.

PD – DID614 – 13

Luchtrichting schuin Luchtrichting divergerend

Luchtrichtlamellen

①

②③
④

① Vergrendeling
② Lamel
③ Koppellijst
④ Verbinding

Luchtrichting recht
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Afmetingen [mm]

D H A

123 230 125
158 245 143

Afmetingen [mm]
Nominale grootte L B L1 G

600 × 600

593 593 522 47,5
598 598 522 47,5
618 618 522 47,5
623 623 522 47,5

1200 × 600

1193 593 1122 47,5
1198 598 1122 47,5
1243 618 1147 35
1248 623 1147 35

Gewicht [kg]
Nominale ​
grootte

kg/stk Max. waterinhoud

600 × 600 16 2
1200 × 600 30 3

Breedte verschillen zijn verwaarloosbaar

Afgebeeld is de uitvoering wateraansluiting rechts.
Bij de uitvoering links zitten de wateraansluitingen aan de tegenoverliggende zijde.

DID614
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42,5 42,5 G

H

557 47
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Inbouw en inbedrijfname
–	 Bij voorkeur toe te passen tot maximale ​

ruimtehoogte 4,00 m 
–	 Inbouw in plafond
–	 Horizontale primaire-luchtaansluiting
–	 Lengte 593, 598, 618, 623 of 1193, 1198, 1243 ​

of 1248 mm en breedte 593, 598, 618 en ​
623 mm, geschikt voor toepassing in ​
systeemplafonds, met name modulair 600 en ​
625 mm 

–	 De montage en het aansluiten, maar ook het ​
leveren van montage-, verbindings- en ​
afdichtingsmateriaal, door derden

–	 Het inductierooster beschikt over 4 stuks ​
ophangpunten voor montage aan het betondek

–	 De warmtewisselaar heeft wateraansluitingen ​
voor toe- en afvoer aan de kopse zijde.

–	 Met randverbreding is vrijhangende plaatsing ​
mogelijk

Inbouw in systeem- of gesloten plafond
–	 Met de ophanging van units aan het betondek, ​

voorkomt men ongewenste belasting van het ​
systeemplafond 
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Plafondinbouw, T-profiel 

593 / 618

①②

① DID-unit
② Plafondplaat

Plafondinbouw, verdekt T-profiel

598 / 623 

①
②

① DID-unit
② Plafondplaat

Plafondinbouw, klemprofiel

598 / 623②

①

① DID-unit
② Plafondplaat

Plafondinbouw DID, gipskarton

598 / 623

①

②

① DID-unit
② Gipskarton
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Definities

LWA [dB(A)]
Geluidvermogen

tPr [°C]
Primaire luchttemperatuur

tWV [C°]
Watertoevoertemperatuur koelen/verwarmen

tR [C°]
Ruimtetemperatuur

tAN [C°]
Temperatuur secundaire lucht

QPr [W]
Thermisch vermogen primaire lucht

Qges [W]
Thermisch vermogen totaal

QW [W]
Thermisch vermogen water koelen/verwarmen

Pr [l/s/m³/h]
Primaire luchthoeveelheid 

W [l/h]
Waterhoeveelheid koelen/verwarmen

 [l/h]
Luchthoeveelheid

∆tW [K]
Temperatuurverschil water

∆pW [kPa]
Waterzijdig drukverlies

∆pt [Pa]
Totaal drukverlies luchtzijdig

∆tPr = tPr - tR [K]
Temperatuurverschil tussen primaire- en ​
ruimtelucht

∆tRWV = tWV - tR [K]
Temperatuurverschil tussen watertoevoer- en ​
ruimtetemperatuur

∆tWm-Ref [K]
Temperatuurverschil tussen gemiddelde water- en ​
referentietemperatuur

Hoofdafmetingen

LN [mm]
Nominale lengte

Mengende ventilatie
Met snelheden van 2 - 5 m/s door het rooster, ​
wordt de lucht toegevoerd en deze mengt zich ​
met ruimtelucht. Zo wordt steeds de volledige ​
inhoud van de ruimte geventileerd. Deze ​
mengende toevoer zorgt voor een gelijkmatige ​
temperatuur en luchtkwaliteit. De hoge snelheid ​
van de luchtstraal neemt snel af door inductie van ​
ruimtelucht.
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Schematische weergave meng ventilatie
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Warmtewisselaar
De maximaal toelaatbare waterzijdige bedrijfsdruk ​
is 6 bar en geldt voor alle warmtewisselaars.
De maximaal toelaatbare ​
watertoevoertemperatuur is 75 °C en geldt voor ​
alle warmtewisselaars; indien aangesloten met ​
flexibele slangen is het raadzaam deze ​
temperatuur op 55 °C te begrenzen. Andere ​
drukken en temperaturen op aanvraag!
De minimale watertoevoertemperatuur adviseren ​
wij te begrenzen op 16 °C, zodat geen langdurige ​
dauwpuntonderschreiding optreedt. Bij apparaten ​
die voorzien zijn van een condensbak, mag de ​
watertoevoertemperatuur minimaal 15 °C zijn.

Warmtewisselaar 2-pijps uitvoering
Lucht-watersystemen met 2-pijps ​
warmtewisselaars kunnen worden toegepast voor ​
verwarming of koeling. Een zogenaamd change ​
over bedrijf maakt het mogelijk op alle wisselaars ​
op één leidingnet in de zomer te koelen of in de ​
winter te verwarmen.

Warmtewisselaar 4-pijps uitvoering
Lucht-watersystemen met 4-pijps ​
warmtewisselaars kunnen worden toegepast ​
indien zowel verwarming als koeling gevraagd ​
wordt, bijvoorbeeld tijdens seizoenswisseling. ​
Hierbij kan het voorkomen dat in verschillende ​
delen van een gebouw, koeling dan wel ​
verwarming gewenst is.
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Warmtewisselaar 2-pijps uitvoering

Warmtewisselaar 4-pijps uitvoering


