
Eindschakelaar

Magneetventiel

Jalouzieklep
met pneumatische 
servomotor 

10/2015 – NL/nl

Toebehoren
Serie pneumatische servomotoren

1

Pneumatische servomotoren voor jalouziekleppen in de serie JZ en JZ-luchtdicht
■■ Omschakeling van de klepstand voor twee bedrijfssituaties
■■ Aansturing: werkdruk van 1,2 – 6 bar
■■ Servomotor pneumatisch enkelvoudig of dubbelwerkend 
■■ Draaimoment 8 – 70 Nm
■■ Latere aanbouw mogelijk

Optionele uitrusting en toebehoren
■■ Magneetventiel 24 V of 230 V
■■ Eindschakelaar

Pneumatische servomotoren	 1.3 –

X XPneumatische servomotorentestregistrierung

K3 – 1.3 – 1

Voor open-dicht schakeling met pneumatische 
servomotoren in luchttechnische installaties. 
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Algemene informatie Pneumatische servomotoren
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1
Serie

Pneumatische ​servomotoren Algemene informatie 1.3 – 2
Specificaties – Z60 – Z65 1.3 – 7
Specificaties – Z66 – Z71 1.3 – 8
Specificaties – Z72 – Z77 1.3 – 9
Specificaties – Eindschakelaar 1.3 – 10
Specificaties – magneetventiel 24 V 1.3 – 11
Specificaties – magneetventiel 230 V 1.3 – 12

Toepassing
–	 Pneumatische servomotor
	 voor open/dicht ​omschakeling
–	 Overschakelen van jalouzie kleppen
	 JZ en JZ-​luchtdicht

Speciale kenmerken
–	 Verschillende openings-en sluitingstijden
	 op de ​magneetventielen instelbaar
–	 Aangepaste draaimomenten door variatie
	 in ​werkdruk (bij dubbelwerkende aandrijvingen)
–	 Constante kracht
–	 Korte looptijden mogelijk
–	 Ongevoelig tegen overbelasting, ​

temperatuurschommelingen
	 en ​elektromagnetische storingen
–	 Perslucht is eenvoudig op te slaan

Onderdelen en eigenschappen
–	 Pneumatische dubbel- of enkelwerkende ​

aandrijvingen voor jalouziekleppen
–	 Aansturing: 1-draads besturing
	 op ​magneetventiel
–	 Optioneel eindschakelaars
	 voor de ​eindstandssignalering
–	 Veiligheidsfunctie, stroomloos,
	 voor ​dubbelwerkende servomotor
–	 Veiligheidsfunctie, drukloos,
	 voor ​enkelwerkende servomotor

Kenmerken en definities	 1.4 – 1 

Bladzijde

Beschrijving

K3 – 1.3 – 2
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Pneumatische servomotoren

1

K3 – 1.3 – 3

De toebehoren worden ​
door de bestelcode
van ​de jalouzieklep ​
vastgelegd.

Pneumatische dubbelwerkende aandrijvingen voor jalouziekleppen

Bestelsleuteldetail
Servomotor Eindschake­

laar Draai- 
moment 
bij 6 bar

Magneet- 
ventiel

Klepstand- 
veiligheids- 

funktieArtikel- 
nummer type Artikel- 

nummer
Z60 M452DD0 DR030 – 35 Nm –
Z61 M452DD0 DR030 – 35 Nm 24 V ①
Z62 M452DD0 DR030 – 35 Nm 230 V ①
Z63 M452DD0 DR030 2 × M536AI3 35 Nm –
Z64 M452DD0 DR030 2 × M536AI3 35 Nm 24 V ①
Z65 M452DD0 DR030 2 × M536AI3 35 Nm 230 V ①
Z66 M452DD1 DR060 – 70 Nm –
Z67 M452DD1 DR060 – 70 Nm 24 V ①
Z68 M452DD1 DR060 – 70 Nm 230 V ①
Z69 M452DD1 DR060 2 × M536AI3 70 Nm –
Z70 M452DD1 DR060 2 × M536AI3 70 Nm 24 V ①
Z71 M452DD1 DR060 2 × M536AI3 70 Nm 230 V ①
① spanningsloos Dicht/Open
Werkdruk 1,2 – 6 bar

Pneumatische enkelwerkende aandrijvingen voor jalouziekleppen

Bestelsleuteldetail
Servomotor Eindschakelaar Draai- 

moment 
bij 6 bar

Magneet- 
ventiel

Klepstand- 
veiligheids- 

funktietype Artikel- 
nummer

Z72 SC060 / SO060 – 30 Nm – ①
Z73 SC060 / SO060 – 30 Nm 24 V ②
Z74 SC060 / SO060 – 30 Nm 230 V ②
Z75 SC060 / SO060 2 × M536AI3 30 Nm – ①
Z76 SC060 / SO060 2 × M536AI3 30 Nm 24 V ②
Z77 SC060 / SO060 2 × M536AI3 30 Nm 230 V ②
① Drukloos dicht/open
② Stroomloos en drukloos dicht/open
Werkdruk 6 bar
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1
Functieomschrijving
De servomotor beweegt de lamellen van een ​
jalouzieklep in de positie OPEN of GESLOTEN
De besturing is elektrisch met behulp
van ​magneetventielen.
Bij magneetventielen kunnen verschillende ​
openings-en sluitingstijden worden ingesteld.

Dubbelwerkende servomotor
Het openen en sluiten van de jalouzieklep
vind ​plaats met perslucht. De servomotor heeft 
dus ​twee slangaansluitingen. Eén poort wordt 
onder ​druk gezet met perslucht, de andere
is open om ​lucht te laten ontsnappen uit de 
overeenkomstige ​kamer van de servomotor.
Voor de andere ​draairichting, wordt de bedrading 
vice versa ​uitgevoerd.

Enkelwerkende servomotor
Het sluiten van de jalouzieklep vind plaats met ​
perslucht, het openen door middel van veerkracht. ​
De servomotor heeft één slangaansluiting. 
De ​poort wordt met perslucht onder druk gezet. 
Voor ​het openen van de jalouzieklep
is de poort ​geopend.

Functie

K3 – 1.3 – 4

Aansturing van een pneumatische dubbelwerkende servomotor
met behulp van een ​magneetventiel

2 451 2 31 2 4

DR...6519 Namur

① ② ②

1,2 - 6 bar

S1

1.2 - 6 bar

S1

Schakelfuncties
S1 gesloten: Draairichting 1
S1 geopend: Draairichting 2

① Smoorventiel
② Smoordemper
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1

K3 – 1.3 – 5

Aansturing van een pneumatisch enkelvoudig werkende servomotor
met behulp van een ​magneetventiel

251 2 31 2 4 4

SC0606519 Namur

① ② ②

6 bar

S1S1

Schakelfuncties
S1 gesloten: Draairichting 1
S1 geopend: Draairichting 2

① Smoorventiel
② Smoordemper

Magneetventiel stroomloos

4 2

5 1 3

2:	 Draairichting 1

Magneetventiel bekrachtigd 

4 2

5 1 3

4:	 Draairichting 2
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K3 – 1.3 – 6

Aansturing van een pneumatisch ​
dubbelwerkende servomotor zonder ​
magneetventiel 

2 4

1,2 - 6 bar

S1

DR...

1.2 - 6 bar

S1

① ①

Schakelfuncties
S1 gesloten: Draairichting 1
S1 geopend: Draairichting 2
① Smoorventiel

Aansturing van een pneumatisch ​
enkelwerkende servomotor zonder ​
magneetventiel 

2 4

SC060

1,2 - 6 bar

S1

1.2 - 6 bar

S1

① ②

Schakelfuncties
S1 gesloten: Draairichting 1
S1 geopend: Draairichting 2
① Smoorventiel
② Smoordemper
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1
  /  Z60  /  
  /  Z61  /  
  /  Z62  /  
  /  Z63  /  
  /  Z64  /  
  /  Z65  /  

Bestelsleuteldetail

Toepassing
–	 Pneumatische dubbelwerkende
	 servomotor ​Type DR030
–	 Open-dicht omschakeling van jalouziekleppen
–	 Verschillende openings-en sluitingstijden
	 op de ​magneetventielen instelbaar

Uitvoeringen
Z61, Z62, Z64, Z65
–	 NO: stroomloos OPEN
–	 NC: stroomloos DICHT

Onderdelen en eigenschappen
–	 Werkdruk: 1,2 – 6,0 bar
–	 Aansturing: pneumatisch, werkdruk 2 of 4, ​

magneetventiel 24 V of 230 V aanbevolen 
–	 Servomotor zet de werkdruk direct
	 om in een ​roterende beweging
	 (aandrijfhendel niet ​benodigd)
–	 Standaanwijzing

Beschrijving

K3 – 1.3 – 7

Technische gegevens

Pneumatische ​
servomotor DR030

Slangaansluiting

  /  Z60  /  
  /  Z63  /  

Bestelsleuteldetail

Bij servomotoren
zonder magneetventiel, 
slang-aansluiting 2 en 4 
door de klant
te ​verzorgen.

Servomotor DR030
Werkdruk 1,2 bar – 6,0 bar
Maximale toelaatbare druk 8 bar
Draaimoment bij 6 bar 35 Nm
Looptijd voor ca. 90° 0,3 s
Luchthoeveelheid open-dicht 0,16/0,26 l
Perslucht olie-, water- en stofvrije instrumentperslucht
Luchtaansluiting G 1/8"
Bedrijfstemperatuur –40 – 80 °C
Gewicht 1,6 kg

Werkdruk afhankelijk draaimoment 
Werkdruk [bar] 1,2 2,5 3 4 5 6
Draaimoment [Nm] 8 15 18 24 29 35

Slangaansluiting 

DR030

2 4

2: Draairichting 1
4: Draairichting 2
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1
  /  Z66  /  
  /  Z67  /  
  /  Z68  /  
  /  Z69  /  
  /  Z70  /  
  /  Z71  /  

Bestelsleuteldetail

Toepassing
–	 Pneumatische dubbelwerkende
	 servomotor ​Type DR060
–	 Open-dicht omschakeling van jalouziekleppen
–	 Verschillende openings-en sluitingstijden
	 op de ​magneetventielen instelbaar

Uitvoeringen
Z67, Z68, Z70, Z71
–	 NO: stroomloos OPEN
–	 NC: stroomloos DICHT

Onderdelen en eigenschappen
–	 Werkdruk: 1,2 – 6,0 bar
–	 Aansturing: pneumatisch, werkdruk 2 of 4, ​

magneetventiel 24 V of 230 V aanbevolen 
–	 Servomotor zet de werkdruk direct
	 om in een ​roterende beweging
	 (aandrijfhendel niet ​benodigd)
–	 Standaanwijzing

Beschrijving

K3 – 1.3 – 8

Technische gegevens

Pneumatische ​
servomotor DR060

Slangaansluiting

  /  Z66  /  
  /  Z69  /  

Bestelsleuteldetail

Bij servomotoren
zonder magneetventiel, 
slang-aansluiting 2 en 4 
door de klant
te ​verzorgen.

Servomotor DR060
Werkdruk 1,2 bar – 6,0 bar
Maximale toelaatbare druk 8 bar
Draaimoment bij 6 bar 70 Nm
Looptijd voor ca. 90° 0,5 s
Luchthoeveelheid open-dicht 0,31/0,49 l
Perslucht olie-, water- en stofvrije instrumentperslucht
Luchtaansluiting G 1/8"
Bedrijfstemperatuur –40 – 80 °C
Gewicht 2,7 kg

Werkdruk afhankelijk draaimoment 
Werkdruk [bar] 1,2 2,5 3 4 5 6
Draaimoment [Nm] 14 30 36 47 58 70

Slangaansluiting 

DR060

2 4

2: Draairichting 1
4: Draairichting 2
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1
  /  Z72  /  NC  
  /  Z73  /  NC  
  /  Z74  /  NC  
  /  Z75  /  NC  
  /  Z76  /  NC  
  /  Z77  /  NC  

Bestelsleuteldetail

Toepassing
–	 Pneumatische enkelwerkende
	 servomotor ​type SC060, SO060
–	 Open-dicht-omschakeling van de ​

jalouziekleppen met veiligheidsfunctie
–	 Veiligheidsfunctie van de jalouzieklep ​

gedefinieerd in de bestelsleutel
–	 Verschillende openings-en sluitingstijden
	 op de ​magneetventielen instelbaar

Uitvoeringen
Z72, Z75
–	 NO: drukloos open
–	 NO: drukloos gesloten
Z73, Z74, Z76, Z77
–	 NO: Stroomloos/drukloos OPEN
–	 NC: Stroomloos/drukloos DICHT

Onderdelen en eigenschappen
–	 Werkdruk: 6,0 °bar
–	 Aansturing: Pneumatisch, werkdruk op 2, ​

magneetventiel 24 V of 230 V aanbevolen
–	 Servomotor zet werkdruk direct om in een ​

draaibeweging om de Jalouzieklep te sluiten ​
(hefboom niet vereist)

–	 Openen of sluiten van de Jalouzieklep
	 d.m.v. ​veerkracht
–	 Standaanwijzing

Beschrijving

K3 – 1.3 – 9

Technische gegevens

Pneumatische ​
servomotor SC060

Slangaansluiting

  /  Z72  /  
  /  Z75  /  

Bestelsleuteldetail

Bij servomotoren
zonder magneetventiel, 
slang-aansluiting 2 door 
de ​klant te verzorgen.

Servomotor SC060, SO060
Werkdruk 6,0 bar
Maximale toelaatbare druk 6 bar
Draaimoment bij 6 bar 30 Nm
Looptijd voor ca. 90° 0,5 s
Luchthoeveelheid open-dicht 0,31/0,49 l
Perslucht olie-, water- en stofvrije instrumentperslucht
Luchtaansluiting G 1/8"
Bedrijfstemperatuur –40 – 80 °C
Gewicht 3,2 kg

SC060 en SO060

Slangaansluiting 

SC060

2 4

2: Draairichting 1
4: Ontluchting
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1
  /  Z63  /  
  /  Z64  /  
  /  Z65  /  
  /  Z69  /  
  /  Z70  /  
  /  Z71  /  
  /  Z75  /  
  /  Z76  /  
  /  Z77  /  

Bestelsleuteldetail

Toepassing
–	 Eindschakelaar type micro-schakelaar
–	 Potentiaalvrije contacten voor het signaleren
	 of ​activeren van schakelfuncties

Onderdelen en eigenschappen
–	 Clipverbinding

Beschrijving

K3 – 1.3 – 10

Technische gegevens

Eindschakelaar 
op ​jalouziekleppen met ​
pneumatische servomotor

Elektrische bedrading

Microschakelaar
Contactuitvoering 1 Wisselcontact
Maximale schakelspanning (wisselspanning) 250 V AC
Maximale schakelstroom (wisselspannig) 0,5 A
Maximale schakelspanning (gelijkspanning) 30 V DC
Maximale schakelstroom (gelijkspanning) 0,5 A
Aansluitsnoer 3 × 0,34 mm², 1 m lang
Beschermingsklasse II (Isolatie)
Beschermingsgraad IP 66
EG-conformiteit EMV volgens 2004/108/EG, laagspanning volgens 2006/95/EG
Bedrijfstemperatuur −20 – 85 °C

Aansluitschema

1 2 4

BK BU BN

1:	 Gemeenschappelijk contact
2:	 Breekcontact
4:	 Sluitcontact
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1
  /  Z61  /  
  /  Z64  /  
  /  Z67  /  
  /  Z70  /  
  /  Z73  /  
  /  Z76  /  

Bestelsleuteldetail

Toepassing
–	 Magneetventiel type 6519, 24 V met connector

Onderdelen en eigenschappen
–	 Voedingsspanning 24 V DC ± 10 %
–	 Aansturing: aansluitspanning aan-uit
–	 Connector
–	 Flens voor directe aansluiting
	 op de ​pneumatische servomotor

Beschrijving

K3 – 1.3 – 11

Technische gegevens

Magneetventiel

Elektrische bedrading

Magneetventiel 24 V
Voedingsspanning 24 V DC ± 10 %
Aansluitvermogen 2 W
Drukbereik 1,2 – 8,0 bar
Nominale doorlaat Q 900 l/min
Perslucht olie-, water- en stofvrije instrumentperslucht
Luchtaansluiting G 1/8"
Connector Volgens EN 175301-803, Formulier A
Beschermingsklasse III (laagspanning)
Beschermingsgraad (mit connector) IP 65
EG-conformiteit EMV volgens 2004/108/EG
Gewicht 0,46 kg

Elektrische en pneumatische aansluitingen

6519 Namur 24V

51 2 31 2 3 4

Elektrische aansluiting
1 :	 Massa, Nul
2 :	 Stuurspanning draairichting 1
3 :	 Aarde
Pneumatische aansluitingen
1 :	 Werkdruk smoorventiel
2 :	 Draairichting 1
3 :	Geluiddempende smoorklep
4 :	 Draairichting 2
5 :	Geluiddempende smoorklep
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1
  /  Z62  /  
  /  Z65  /  
  /  Z68  /  
  /  Z71  /  
  /  Z74  /  
  /  Z77  /  

Bestelsleuteldetail

Toepassing
–	 Magneetventiel type 6519,
	 230 V met ​connector

Onderdelen en eigenschappen
–	 Voedingsspanning 230 V DC ± 10 %
–	 Aansturing: aansluitspanning aan-uit
–	 Connector
–	 Flens voor directe aansluiting
	 op de ​pneumatische servomotor

Beschrijving

K3 – 1.3 – 12

Technische gegevens

Magneetventiel

Elektrische bedrading

Magneetventiel 230 V
Voedingsspanning 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Aansluitvermogen 2 W
Drukbereik 1,2 – 8,0 bar
Nominale doorlaat Q 900 l/min
Perslucht olie-, water- en stofvrije instrumentperslucht
Luchtaansluiting G 1/8"
Connector Volgens EN 175301-803, Formulier A
Beschermingsklasse II (Isolatie)
Beschermingsgraad (mit connector) IP 65
EG-conformiteit EMV volgens 2004/108/EG
Gewicht 0,46 kg

Elektrische en pneumatische aansluitingen

6519 Namur 230V

51 2 31 2 3 4

Elektrische aansluiting
1 :	 Massa, Nul
2 :	 Stuurspanning draairichting 1
3 :	 Aarde
Pneumatische aansluitingen
1 :	 Werkdruk smoorventiel
2 :	 Draairichting 1
3 :	Geluiddempende smoorklep
4 :	 Draairichting 2
5 :	Geluiddempende smoorklep
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Kenmerken en definities
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■■ Productkeuze
■■ Hoofdafmetingen
■■ Definities
■■ Kleurcodes volgens IEC 60757
■■ Selectie en selectievoorbeeld
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1
Productkeuze

Jalouziekleppen

K3 – 1.4 – 2

1Uitvoering
JZ-S JZ-P JZ-S-A2 JZ-P-A2 JZ-AL

Behuizing en lamellen
Verzinkt staalplaat ● ●
RVS ● ●
Aluminium ●
Roterende beweging 
Gelijklopend ● ●
Tegengesteld gekoppeld ● ● ●
Luchtkanaalaansluiting 
Hoekboring ● ● ● ● ●
Flensboring ● ● ● ●
Lagerbussen 
Kunststoffmax. 100°C ● ● ● ●
Messing max. 150°C ● ● ● ●
RVS max. 150°C ● ● ● ●
Kinematica
Buitenliggende ​aandrijfhendel ● ● ● ●
Binnenliggende tandwielen ​max. 90°C ●
Lamellen
Versterkte uitvoering ● ●
Nominale grootten
Breedte 200 – 2000 mm 200 – 1200 mm

Tussenstappen 1 mm 1 mm 

In de breedte gedeeld – 4150

Hoogte 180 – 1995 mm 100 – 1050 mm

Tussenstappen 1 mm 50 mm

In hoogte gedeeld – 4066

Behuizing
Lengte 180 mm 120 mm

Lekkage van de behuizing ​volgens EN 1751 Klasse C

Speciale kenmerken
Explosiegevaarlijk ● ● ● ●

● Mogelijk
Niet mogelijk
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Productkeuze

Luchtdichte Jalouziekleppen

Uitvoering
JZ-LL JZ-HL JZ-LL-A2 JZ-LL-AL JZ-HL-AL

Lekkage bij gesloten ​regelklep 
Volgens EN1751 Klasse 3 – 4 Klasse 1 – 2 Klasse 3 – 4 Klasse 4 Klasse 2
Behuizing en lamellen
Verzinkt staalplaat ● ●
RVS ●
Aluminium ● ●
Roterende beweging 
Tegengesteld gekoppeld ● ● ● ● ●
Luchtkanaalaansluiting 
Hoekboring ● ● ● ● ●
Flensboring ● ● ●
Lagerbussen 
Kunststof ● ● ●
Messing ● ● ●
RVS ● ● ●
Kinematica
Buitenliggende aandrijfhendel ● ● ●
Binnenliggende tandwielen ● ●
Lamellen
Versterkte uitvoering ● ●
Nominale grootten
Breedte 200 – 2000 mm 200 – 1200 mm

Tussenstappen 1 mm 1 mm 

In de breedte gedeeld – 4150

Hoogte 180 – 1995 mm 100 – 1050 mm

Tussenstappen 1 mm 50 mm

In hoogte gedeeld. – 4066

Behuizing
Lengte 180 mm 120 mm

Lekkage van de behuizing ​volgens EN 1751 Klasse C

Toepassingsgebieden
Temperatuurbestendigheid 100 °C 50 °C 90 °C

Speciale kenmerken
Explosiegevaarlijk ● ● ●

● Mogelijk
Niet mogelijk

1
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1
B [mm]
Breedte van het luchtkanaal

H [mm]
Hoogte van het luchtkanaal

n [ ]
Aantal schroefgaten in flens

m [kg]
Gewicht van het product 

LWA [dB(A)]
Geluidvermogenniveau stromingsgeluid
van de ​jalouzieklep, A-gecorrigeerd.

α [°]
Klepstand, 0°: OPEN, 90°: DICHT

A [m²]
Aanstroomoppervlakte

v [m/s]
Luchtsnelheid gebaseerd
op het ​aanstroomoppervlakte (B × H)

 [m³/h] en [l/s]
Luchthoeveelheid

Δpst [Pa]
Statisch drukverschil

Δpst max [Pa]
Maximaal toelaatbare statische drukverschil

Alle geluidsvermogen gebaseerd op 1 pW

De selectie van de jalouziekleppen aan de hand ​
van deze catalogus vindt plaats met behulp
van ​de snelselectie
Geluidsvermogensniveau van het stromingsgeluid ​
en drukverschillen worden voor verschillende ​
stromingssnelheden opgegeven.

Gegeven
Luchtkanaal B × H = 600 × 675 mm
Jalouzieklep JZ-S
Inbouwsituatie A
 = 2400 l/s (8640 m³/h)

Berekening
A = 0,60 × 0,675 = 0,405 m²
v =  ∕ A = 2400 ∕ 0,405 ( ∕ 1000) = 5,9 m/s

Snelselectie
ΔPst = <5 Pa
LWA = 55 dB(A)

Interpretatie op basis ​
van deze catalogus

Selectievoorbeeld

K3 – 1.4 – 4

Hoofdafmetingen

Definities

Elektrische bedrading Kleurcodes volgens IEC 60757

Teken Kleur

BK zwart
BN bruin
RD Rood
OG Oranje
YE Geel
GN groen
BU Blauw

Kleurcodes volgens IEC 60757

Teken Kleur

VT Violet
GY Grijs
WH wit
PK Roze
TQ Turkois

GNYE Groen-geel


