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Toebehoren 
Serie montageframe

2

Montageframe	voor	het	snel	en	passend	inbouwen	van	jalouziekleppen. 
Inbouwramen met muurankers worden in de wandopening gemetseld, 
om de jalouziekleppen te bevestigen

 ■ Hoekprofielen van verzinkt staal of roestvast staal
 ■ Muurankers	met	geïntegreerde	moeren	voor	bevestiging 

van de  buitenluchtroosters met schroeven
 ■ Raamwerk bestaande uit enkele delen met insteeksysteem 

voor  buitenluchtroosters van de serie WHC

Optionele uitrusting en toebehoren
 ■ In de breedte of hoogte gedeelde uitvoering voor inbouw 

gedeelde  buitenluchtroosters

Montageframe	 2.2	–

X XMontageframetestregistrierung

K3 – 2.2 – 1

Voor snelle en eenvoudige montage
van buiten luchtroosters
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Montageframe

Serie

Montageframe Algemene informatie 1.2 – 2
Inbouwdetails 1.2 – 4

Toepassing
– Voor het inbouwen van buitenluchtroosters
 in  de wand
– Vereenvoudigde inbouw
–	 Met	behulp	van	een	montageframe	kunnen
 de  buitenluchtroosters snel,
 eenvoudig en  nauwkeurig ingebouwd worden

Onderdelen en eigenschappen
–	 Montageframe	bestaande	uit	hoekprofielen
– Zeskantbouten
– Ringen
– Inmetselanker met geïntegreerde moer

Materialen en afwerking
WG,	WG-AL,	WG-JZ,	WG-AL-JZ,	WG-KUL,
WG-	AL-KUL
–	 Montageframe	van	verzinkt	plaatstaal		

(hoekprofiel 35 × 35 × 3 mm)
– Inmetselramen met aangelaste muurankers,  

moeren, bouten en ringen van verzinkt staal

WG-A2
–	 Montageframe	van	RVS,	materiaalnr.	1.4301
– Inmetsleramen met aangelaste muurankers,  

moeren, bouten en ringen van RVS,  
materiaalnr. 1.4301

WGK
–	 Montageframe	van	geprofileerd,	verzinkt		

staalplaat met aangelaste muurankers
– Schroeven en ringen van verzinkt staal 

Kenmerken en definities 2.3 – 1 

Inbouw en inbedrijfname
Voor het inmetselen
– Aangelaste muurankers ombuigen
 en  openslaan
Na het inmetselen
– Buitenluchtrooster in montageframe
 plaatsen  en bevestiging

Bladzijde

Beschrijving

K3 – 2.2 – 2

  ...  /  ER  /  ...  

Bestelsleuteldetail

De toebehoren worden
in  de bestelsleutel van
de  buitenluchtroosters  
gedefinieert.

Montageframe voor buitenluchtrooster
Beschrijving Buitenluchtrooster, Serie

Verzinkt staal WG,	WG-AL,	WG-JZ,	WG-AL-JZ,	WG-KUL,	WG-AL-KUL
Verzinkt staal, in de breedte gedeeld WG, WG-AL
Verzinkt staal,  in de hoogte gedeeld WG, WG-AL
Verzinkter staal, roosterband WG-B-AL
RVS WG-A2
RVS, in de breedte gedeeld WG-A2
RVS, in de hoogte gedeeld WG-A2
Verzinkt staal WGK
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Montageframe van staal voor buitenluchtroosters
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Inbouwmaten serie WG, WG-A2
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Inbouwmaten serie WG-AL
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Montageframe in de breedte gedeeld
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Banduitvoering WG-B-AL
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Afgebeeld WG-JZ-P

Afgebeeld WG-KUL-1

Inbouwmaten series WG-JZ-P, WG-JZ-S, WG-AL-JZ-P, WG-AL-JZ-S
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Inbouwmaten series WG-KUL-1, WG-KUL-2, WG-AL-KUL-1, WG-AL-KUL-2
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 ■ Productkeuze
 ■ Hoofdafmetingen
 ■ Definities
 ■ Selectie en selectievoorbeeld

 2.3 –

X XKenmerken en definities testregistrierung

K3 – 2.3 – 1
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Productkeuze

K3 – 2.3 – 2

Serie
WG WGK WGF WG-JZ WG-KUL NL

Behuizing en lamellen
Verzinkt staalplaat ● ● ● ● ●
RVS ●
Aluminium ● ● ● ● ● ●
Lamelverdeling 82,5 mm 25 mm 125 mm 82,5 mm 82,5 mm 150 mm
Behuizing diepte 83 / 95 mm 34 mm 265 mm 205 mm 300 / 600 mm
Montageframe 
Niet geboord ● ● ● ●
Flensboring ● ● ● ●
Draadgaasrooster 
Verzinkt staal ● ● ● ● ●
RVS ● ● ● ●
Insectengaas 
Verzinkt staalplaat ● ● ● ●
RVS ● ● ● ●
Combinaties
Jalouzieklep ●
Terugslagklep ●
Geluidsisolatie ●
Nominale grootten
breedte 200 – 2400 mm 97 – 1997 mm 200 – 2000 mm 200 – 1600 mm 300 – 1800 mm

Tussenstappen 1 mm 1 mm 150 mm

In de breedte gedeeld – 4900 mm > – 3600 mm

Roosterband ●
Hoogte 165 – 2310 mm 97 – 1997 mm 250 – 2500 mm 180 – 1995 mm 180 – 1665 mm 300 – 2250 mm

Tussenstappen 1 mm 125 mm 1 mm 150 mm

In hoogte gedeeld. – 4720 mm > – 4500 mm

Vrije doorlaat
Alleen buitenluchtrooster 60 % 50 % 11 – 29 %

Met insectengaas 45 %

Toebehoren
Montageframe ● ● ● ●
Oppervlakken
Poedergecoat ● ● ● ● ● ●
Geanodiseerd ● ● ● ● ●

● Mogelijk
Niet mogelijk
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B [mm]
Breedte van het luchtkanaal

B₁ [mm]
Breedte van het kanaal bij gedeeld  
buitenluchtrooster

H [mm]
Hoogte van het luchtkanaal

H₁ [mm]
Hoogte van het kanaal bij gedeeld  
buitenluchtrooster

n [ ]
Aantal schroefgaten in flens

m [kg]
Gewicht van het product 

LWA [dB(A)]
Geluidvermogenniveau van het stromingsgeluid  
van buitenluchtroosters, A-gecorrigeerd

A [m²]
Aanstroomoppervlakte

v [m/s]
Stromingssnelheid gebaseerd
op het  aanstroomoppervlak

 [m³/h] en [l/s]
luchthoeveelheid

Δpt [Pa]
Totaal drukverlies

Alle geluidsvermogen gebaseerd op 1 pW

De selectie van de buitenluchtroosters aan
de  hand van deze catalogus vindt plaats
met behulp  van de snelselectie
Voor alle nominale maten zijn de luchthoeveelheid  
met 2,5 m / s stroomsnelheid  gegeven.
Geluidsvermogensniveau van het stromingsgeluid  
en drukverschillen worden voor verschillende  
stromingssnelheden opgegeven.

Gegeven
 =1400 l/s (5040 m³/h)
v = 2,5 m/s
Buitenlucht, Inbouwsituatie B
Maximale Breedte: 800 mm

Snelselectie
WG/800 × 825 mm

Berekening
A = 0,80 × (0,825 –0,085) = 0,592 m²
v =  ∕ A = 1400 ∕ 0,592 ( ∕ 1000) = 2,4 m/s
Δpst = 35 Pa
LWA = 50 dB(A)

Interpretatie op basis  
van deze catalogus

Selectievoorbeeld

Hoofdafmetingen

Definities


