
AK-UniProductdocumentatie

Vierkant frontrooster met 
vierkante aansluitkast

Voor ronde frontroosters

Aansluitkasten
AK-Uni

Vierkante aansluitkast voor aansluiten van 
plafondroosters serie VDW, TDV, RFD, FD, TDF, TID, 
ADLQ, DLQ, ADLR, DLQL
Standaard aansluitkast voor toevoer- en afvoerlucht bij vierkante frontroosters voor 
alle roosters van de series TDV, RFD, TID, ADLQ, DLQ, ADLR en DLQL
■ Aansluitkast van verzinkt staalplaat
■ Voor alle soorten plafondsystemen
■ Luchtaansluiting horizontaal
■ Vast luchtverdeelelement voor gelijkmatige aanstroming van het rooster bij 

toevoerlucht
■ Voor comfort- en industriële toepassing
Optionele uitrusting en toebehoren
■ Inregelklep voor luchthoeveelheidsinstelling
■ Meetnippel in inregelklep voor luchthoeveelheidsinstelling
■ Lipafdichting

1 / 17 PD-01/2023 - DE/nl



AK-UniProductdocumentatie

Algemene informatie                                                                   2
Functie                                                                                        3
Technische gegevens                                                                 5
Bestekomschrijving                                                                     8
Bestelsleutel                                                                                9

Uitvoeringen                                                                              10
Afmetingen en gewichten                                                          11
Speciale uitvoeringen                                                                14
Productdetails                                                                           15
Legenda                                                                                    17

Algemene informatie

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

Toepassing
Aansluitkasten voor het aansluiten van vierkante en enkele 
ronde frontroosters voor toevoer en afvoer aan ronde 
luchtkanalen
Voor frontroosters met middenschroefbevestiging van de 
series VDW, TDV, RFD, FD, TDF, TID, ADLQ, DLQ, ADLR, 
DLQL
Voor constante en variabele luchthoeveelheden

Speciale kenmerken:
Aansluitkast van verzinkt staalplaat
Voor alle soorten plafondsystemen
Voor vierkante en enkele ronde frontroosters
Luchtaansluiting horizontaal
Voor comfort- en industriële toepassing

Uitvoeringen
AK-Uni-...-ZL: Toevoer
AK-Uni-...-AL: Afvoer

Onderdelen en eigenschappen
Huis met aansluittuit en traverse voor bevestiging van het 
frontrooster
Vast luchtverdeelelement voor gelijkmatige aanstroming van 
het frontrooster (toevoer)
Middenschroefbevestiging met sierdop voor eenvoudige 
montage van het frontrooster

Aanbouwdelen
M: Hoeveelheidsinstelling
MN: Meetnippel en inregelklep met trekkoord voor inregelen 
met gemonteerd frontrooster

Toebehoren
Lipafdichting

Constructieve kenmerken
Aansluittuit passend bij ronde luchtkanalen volgens EN 1506 
of EN 13180
Aansluittuit met inlegril voor lipafdichting (alleen bij 
lipafdichting)

Materialen en afwerking
Huis, traverse en aansluittuit van verzinkt staalplaat
Luchtverdeelelement van verzinkt staalplaat-geperforeerde 
plaat
Lipafdichting van Evoprene

Onderhoud
Onderhoudsarm, door de constructie en gekozen materialen 
ongevoelig voor slijtage
Controle en reiniging volgens VDI 6022
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Functie

Aansluitkasten voor het aansluiten van plafondroosters aan 
ronde luchtkanalen en voor de bevestiging van frontroosters. 
Aansluitkasten serie AK-Uni hebben een luchtverdeelelement (bij 
toevoer), dat voor een gelijkmatige doorstroming van het 

frontrooster zorgt. Een inregelklep (optioneel) vereenvoudigt het 
inregelen van de luchthoeveelheid. Meetnippel en inregelklep 
met trekkoord, als optie, maken inregelen mogelijk met 
gemonteerd frontrooster.
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Schematische weergave, vierkante aansluitkast met horizontale aansluiting
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A Aansluitkast voor vierkante frontroosters
B Aansluitkast voor ronde frontroosters
① Aansluitkast
② Middenschroefbevestiging
③ Traverse
④ Ophanggaten
⑤ Aansluittuit
Optioneel
⑥ Lipafdichting
⑦ Inregelklep voor luchthoeveelheidsinstelling
⑧ Meetnippel
⑨ Groen trekkoord, inregelklep sluiten
⑩ Wit trekkoord, inregelklep openen
⑪ Meetslang
⑫ Label aansluitkasttype
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Volgende technische gegevens gelden voor toevoerlucht. Met de C-waarde kan de druk voor de in te regelen luchthoeveelheid 
berekend worden.
 
 
 
Toevoerlucht
Aansluitkast voor vierkante frontroosters
 
 
Standaardtoepassingen

Uitvoeringen

Frontrooster variant
VDW-Q TDV-SA-Q FD-Q TDF-SA-Q

Nominale 
grootte C-Waarde Nominale 

grootte C-Waarde Nominale 
grootte C-Waarde Nominale 

grootte C-Waarde

AK-Uni-001 300 × 8 36,9 300 47,7 300 36,5 300 47,7
AK-Uni-002 400 × 16 70,7 400 82,1 400 70,7 400 82,1
AK-Uni-003 500 × 24 87,1 500 100,5 500 92,7 500 100,5

AK-Uni-004 600 × 24
625 × 24 125,8 600

625 145,5 600
625 125,8 600

625 145,5

AK-Uni-005 600 × 48 154,8 158,9
AK-Uni-006 625 × 54 158,9
AK-Uni-007 825 × 72 262,2

 
Standaardtoepassingen

Uitvoeringen

Frontrooster variant

ADD-Q ADLQ
DLQ ADLR-Q

Nominale grootte C-Waarde Nominale grootte C-Waarde Nominale grootte C-Waarde
AK-Uni-002 400 108,2
AK-Uni-008 250 36,2
AK-Uni-009 300 53,4

AK-Uni-011 600
625 260,0

AK-Uni-010 500 173,7
AK-Uni-019 250 27,4 1 29,8
AK-Uni-020 300 52,2 2 53,3
AK-Uni-021 400 79,9 3 86,2
AK-Uni-022 450 128,7 4 128,7
AK-Uni-023 500 143,4 5 150,6
AK-Uni-024 6 206,8

AK-Uni-025 600
625 245,7 7 231,9

AK-Uni-026 8 254,7
 

Technische gegevens
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Alternatieve toepassingen

Uitvoeringen

Frontrooster variant

VDW-Q FD-Q ADLQ
DLQ

Nominale grootte C-Waarde Nominale grootte C-Waarde Nominale grootte C-Waarde

AK-Uni-004 600<
625< 182,4

AK-Uni-005 600 × 24
625 × 24 125,8 600

625 125,8 600<
625< 182,4

AK-Uni-006 625 × 24 125,8 625 125,8 625< 182,4
AK-Uni-010 500 × 24> 104,1 500> 103,5

AK-Uni-011 600 × 24>
625 × 24> 141,9 600>

625> 141,9

AK-Uni-012 600 × 24>
625 × 24> 141,9 600<

625< 141,9 600
625 260,0

AK-Uni-012 600 × 48> 182,0
AK-Uni-027 625 × 24> 141,9 625> 141,9 625 260,0
AK-Uni-027 625 × 54> 191,4 82,1

< Aansluiting kleiner dan bij standaard aansluitkast
> Aansluiting groter dan bij standaard aansluitkast
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Aansluitkast voor ronde frontroosters
 
 
Standaardtoepassingen

Uitvoeringen
Frontrooster variant

TDV-SA-R ADLR
Nominale grootte C-Waarde Nominale grootte C-Waarde

AK-Uni-013 300 47,7
AK-Uni-014 400 82,1
AK-Uni-015 500 100,5

AK-Uni-016 600
625 145,5

AK-Uni-019 1 29,8
AK-Uni-020 2 53,3
AK-Uni-021 3 86,2
AK-Uni-022 4 128,7
AK-Uni-023 5 150,6
AK-Uni-024 6 206,8
AK-Uni-025 7 231,9
AK-Uni-026 8 254,7

 
Alternatieve toepassingen

Uitvoeringen

Frontrooster variant
VDW-R FD-R TDF-SA-R ADLR

Nominale 
grootte C-Waarde Nominale 

grootte C-Waarde Nominale 
grootte C-Waarde Nominale 

grootte C-Waarde

AK-Uni-013 300 × 8 33,8 300 36,5 300 47,7 2 53,3
AK-Uni-014 400 × 16 70,7 400 70,7 400 82,1 4> 112,6
AK-Uni-015 500 × 24 83,0 500 94,4 500 100,5

AK-Uni-016 600 × 24
625 × 24 124,3 600

625 124,3 600
625 145,5 7< 184,1

AK-Uni-017 600 × 48 158,3

AK-Uni-017 600 × 24
625 × 24 124,3 600

625 124,3 7 184,1

AK-Uni-018 625 × 24 122,5 625 122,5 8< 183,9
AK-Uni-022 400 × 16> 67,1 400> 67,1
AK-Uni-024 500 × 24> 101,3 500> 111,8

AK-Uni-025 600 × 24>
625 × 24> 131,4 600>

625> 131,4

AK-Uni-025 600 × 48> 186,0
AK-Uni-026 625 × 24> 129,9 625> 129,9

< Aansluiting kleiner dan bij standaard aansluitkast
> Aansluiting groter dan bij standaard aansluitkast
 
Aansluitkast voor ronde frontroosters serie RFD
 
 
Standaardtoepassingen

Uitvoeringen Nominale grootte
RFD zonder duse RFD met duse

C-Waarde
AK-Uni-028 125 12,4 17,9
AK-Uni-029 160 18,7 26,3
AK-Uni-030 200 25,5 43,9
AK-Uni-031 250 46,4 68,4
AK-Uni-032 315 82,0 103,0
AK-Uni-033 400 124,3 134,4
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Bestekomschrijving

Deze besteksomschrijving beschrijft de algemene eigenschappen van het product. Teksten voor varianten genereert het 
selectieprogramma Easy Product Finder.

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Bestekomschrijving
Vierkante aansluitkasten voor het aansluiten aan ronde 
luchtkanalen van vierkante en enkele ronde frontroosters voor 
toevoer en afvoer. Voor montage in verlaagde plafonds, roosters 
gereed voor montage, opgebouwd uit het frontrooster en een 
aansluitkast, toevoer met vast luchtverdeelelement, horizontale 
aansluiting , traverse en boringen voor montage. 
Middenschroefbevestiging van het frontrooster aan de traverse, 
afgedekt met een sierdop. Aansluiting passend op ronde 
luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180.

Speciale kenmerken:
Aansluitkast van verzinkt staalplaat
Voor alle soorten plafondsystemen
Voor vierkante en enkele ronde frontroosters
Luchtaansluiting horizontaal
Voor comfort- en industriële toepassing

Materialen en afwerking
Huis, traverse en aansluittuit van verzinkt staalplaat
Luchtverdeelelement van verzinkt staalplaat-geperforeerde 
plaat
Lipafdichting van Evoprene
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Bestelsleutel

AK-Uni – 002 – ZL – M – L
| | | | |
1 2 3 4 5

1 Serie
AK-Uni Aansluitkasten

2 Uitvoering
001 – 033

3 Installatie
ZL Toevoerlucht
AL Afvoerlucht

4 Inregelklep voor luchthoeveelheidsinstelling
Geen opgaaf: zonder inregelklep
M met inregelklep
MN met trekkoord en meetnippel

5 Toebehoren
Geen opgaaf: zonder toebehoren
L met lipafdichting

Bestelvoorbeeld: AK-Uni-003-ZL-MN-L
Serie AK-Uni
Uitvoering 003
Installatie Toevoerlucht
Inregelklep voor luchthoeveelheidsinstelling met trekkoord en meetnippel
Toebehoren met lipafdichting

9 / 17 PD-01/2023 - DE/nl



AK-UniProductdocumentatie

 

 
 

Uitvoeringen
AK-Uni-004-ZL-M-L

Voor vierkante frontroosters

AK-Uni-016-ZL-M-L

Voor ronde frontroosters
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AK-Uni voor vierkante frontroosters

Uitvoeringen ØD □Q3 H3 A C m
mm kg

AK-Uni-001 158 290 250 139 50 3,0
AK-Uni-002 198 372 295 164 50 4,5
AK-Uni-003 198 476 295 164 50 6,0
AK-Uni-004 248 567 345 199 48 8,2
AK-Uni-005 248 590 345 189 48 8,6
AK-Uni-006 248 615 345 189 48 9,0
AK-Uni-007 313 806 410 222 50 16,0
AK-Uni-008 158 216 250 139 50 2,2
AK-Uni-009 158 266 250 139 50 2,7
AK-Uni-010 248 476 345 189 48 6,6
AK-Uni-011 313 567 410 222 50 9,2
AK-Uni-012 313 590 410 222 50 9,6
AK-Uni-027 313 615 410 222 50 10,2

Gewichtsopgaven gelden voor uitvoering toevoer
 

Afmetingen en gewichten

Universele aansluitkast AK-Uni voor vierkante 
frontroosters

∅
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AK-Uni voor ronde frontroosters

Uitvoeringen □Q3 H3 ØD4 H4 ØD A C m
mm kg

AK-Uni-013 290 285 278 250 158 174 50 3,4
AK-Uni-014 372 330 362 295 198 199 50 5,1
AK-Uni-015 476 330 460 295 198 199 50 6,9
AK-Uni-016 567 380 557 345 248 234 48 9,3
AK-Uni-017 590 380 578 345 248 224 48 9,7
AK-Uni-018 615 380 590 345 248 224 48 10,3
AK-Uni-019 266 255 202 220 123 161 48 2,9
AK-Uni-020 290 285 258 250 158 174 50 3,5
AK-Uni-021 372 330 314 295 198 199 50 5,2
AK-Uni-022 476 380 362 345 248 224 48 7,8
AK-Uni-023 476 380 426 345 248 224 48 7,6
AK-Uni-024 567 445 482 410 313 257 50 10,5
AK-Uni-025 590 445 578 410 313 257 50 10,8
AK-Uni-026 615 445 590 410 313 257 50 11,4

Gewichtsopgaven gelden voor uitvoering toevoer

Universele aansluitkast AK-Uni voor ronde en vierkante 
frontroosters met rond roosterpatroon
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AK-Uni voor frontroosters serie RFD en TID

Uitvoeringen □Q3 H3 ØD4 H4 ØD A C m
mm kg

AK-Uni-028 216 255 125 195 98 170 50 2,5
AK-Uni-029 266 280 160 220 123 182 48 3,0
AK-Uni-030 290 310 200 250 158 194 50 3,5
AK-Uni-031 476 355 250 295 198 219 50 7,5
AK-Uni-032 567 395 315 345 248 244 48 10,0
AK-Uni-033 615 470 400 410 313 277 50 12,0

 

Universele aansluitkast AK-Uni voor RFD en TID
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Voor kleine inbouwhoogtes boven het verlaagd plafond zijn aansluitkasten met kleinere hoogte leverbaar, met 2 kleinere 
aansluitingen.

Speciale uitvoeringen
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Productdetails

▪

▪

▪
▪
▪
▪

Ingebruikname
Inregelen
Als er meerdere roosters na een luchthoeveelheidsregelaar zijn aangesloten, is eventueel inregelen van luchthoeveelheden nodig.

Plafondrooster met vierkante aansluitkast en inregelklep (Variant-M): Bij gedemonteerd frontrooster is de inregelklep 
bereikbaar, deze is van 0 - 90° traploos verstelbaar.
Plafondroosters met vierkante aansluitkast met inregelklep en meetnippel (Variant-MN): Met 2 trekkoorden (wit en groen) kan 
de klep ook bij gemonteerd frontrooster bediend worden.

Luchthoeveelheidsmeting
Bij plafondroosters met vierkante aansluitkast evenals inregelklep en meetnippel (Variant-MN) kan de luchthoeveelheid veranderd 
worden met gemonteerd frontrooster.

Meetslang aan drukmeter aansluiten
Werkdruk aflezen
Luchthoeveelheid als uit de grafiek aflezen of berekenen
Indien nodig, met de trekkoorden de klep verstellen

Voor elke aansluitkast AK-Uni is een grafiek beschikbaar.

Schematische weergave ter verduidelijking van het inbouwdetail.
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AK-Uni-...-MN Hoeveelheidsinstelling

1

2

① Inregelklep
② Wit trekkoord, klep openen

Open, 0°

AK-Uni-...-MN Hoeveelheidsinstelling

1

2

① Klepblad
② Groen trekkoord, klep sluiten

Gesloten, 90°

AK-Uni-...-MN Hoeveelheidsinstelling

X

X

4
5

321

1 2

7

6

① Meetslang
② Meetnippel
③ Inregelklep voor hoeveelheidsinstelling
④ Wit trekkoord, klep openen
⑤ Groen trekkoord, klep sluiten
⑥ Drukmeter
⑦ Etiket aansluitkastvariant (op bouw te plaatsen)

Luchthoeveelheidsberekening voor een luchtdichtheid van 
1,2 kg/m³

∆pwqv = C × 

Luchthoeveelheidsberekening voor andere dichtheden

∆pwqv = C ×  × 1.2
ρ∆pw= C ×  × 1,2
ρ
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Legenda

A [mm]
Plaats van de aansluittuit, gedifnieerd door de afstand van de 
hartlijn tot onderkant plafond

C [mm]
Lengte van de aansluittuit

ØD [mm]
Buitendiameter van de aansluiting

ØD4

Buitendiameter van een rond frontrooster

  

H₃ [mm]

Hoogte van een plafondrooster met aansluitkast van onderkant 
plafond tot bovenkant aansluitkast of aansluittuit

m [kg]
Gewicht (massa)

Q3 [mm]
Afmetingen van een vierkante aansluitkast

qv [m³/h]; [l/s]
Luchthoeveelheid

Lengte
Voor alle lengten zonder maateenheid geldt de eenheid 
millimeter [mm].
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