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Toepassing

Toepassing

Montageplaat type MP als basiselement voor de montage van een filterwand in luchttechnische apparaten en installaties
Montage van actiefkoolfilter-cilinders voor de adsorptie van gasvormige geur en schadelijke stoffen, koolwaterstoffen en sporen van
anorganische verbindingen

beschrijving

Uitvoeringen

GAL: Verzinkt plaatstaal
STA: Roestvaststaal

Aanvullende producten

Bijbehorende filterelementen dienen separaat te worden besteld
Actiefkoolfilter-cilinders (ACFC)

Conforme à VDI 6022

MP
VOOR DE MONTAGE VAN FILTERELEMENTEN VOOR DE
ADSORPTIE VAN GASVORMIGE GEUR EN SCHADELIJKE
STOFFEN
Montageplaten voor actiefkoolfilter-cilinders. Voor montage in
luchtbehandelingskasten of voor de bouw van filterwanden in
luchttechnische installaties

Meerdere mogelijkheden door het combineren van verschillende
afmetingen
Eenvoudige filterwisseling door actiefkoolfilter-cilinders met
bajonetsluiting
Hygiëne-eisen volgens VDI 6022

Optionele uitrusting en toebehoren

Uitvoering van roestvaststaal
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Constructiegegevens

Montageplaten met uitsparingen voor de bevestiging (bajonetsluiting) van de actiefkoolfilter-cilinders

Materialen en afwerking

Montageplaten van verzinkt plaatstaal of roestvaststaal

TECHNISCHE INFORMATIE

Montageplaat MP als basiselement voor de montage van een filterwand in luchttechnische apparaten en installaties.

Het plaatsen van actiefkoolfilter-cilinders voor het adsorptie van gasvormige geur en schadelijke stoffen, koolwaterstoffen en sporen van
anorganische verbindingen.

Bevestiging van de actiefkoolfilter-cilinders door bajonetsluiting.

Materialen en afwerking

Montageplaten van verzinkt plaatstaal of roestvaststaal

Uitvoeringen

GAL: Verzinkt plaatstaal
STA: Roestvaststaal
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