




Toepassing

Toepassing

Montageframes type MF als basiselement voor de montage van een filterwand in luchttechnische apparaten en installaties
Montage van filterelementen voor het afscheiden van fijnstof en zwevende stoffen

beschrijving

Conforme à VDI 6022

MF

VOOR DE MONTAGE VAN FILTERELEMENTEN VOOR
HET AFSCHEIDEN VAN ZWEVENDE STOFFEN

Montageframes voor plissé-compactfilters. Voor montage in
luchtbehandelingskasten of voor de bouw van filterwanden in luchttechnische
installaties

Meerdere mogelijkheden door het combineren van verschillende
afmetingen
Eenvoudige bediening door vier speciale bevestigingschroeven tussen
montageframe en filterelement
Hygiëne-eisen volgens VDI 6022

Optionele uitrusting en toebehoren

Uitvoering van roestvaststaal

  Online beschikbaar - Nu
configureren

Homepage > PRODUCTEN > Filterunits en filterelementen > Montageframes voor wandinbouw > Montageplaat HEPA >  MF

https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/
https://www.trox.nl/producten-a866f85080e78315
https://www.trox.nl/producten/filterunits-en-filterelementen-52dd63ab4af4b053
https://www.trox.nl/filterunits-en-filterelementen/montageframes-voor-wandinbouw-9463901b6aad9307
https://www.trox.nl/montageframes-voor-wandinbouw/montageplaat-hepa-46bd72e32737046f
https://www.trox.nl/montageplaat-hepa/mf-34b2aff8f2d4c733


Uitvoeringen

GAL: Verzinkt plaatstaal
STA: Roestvaststaal

Aanvullende producten

Bijbehorende filterelementen dienen separaat te worden besteld
Plissé-compactfilters (MFI, uitvoering SPC)

Constructiegegevens

Vier aandrukschroeven voor optimale afdichting tussen montageframe en filterelement

Materialen en afwerking

Montageframes gemaakt van verzinkt plaatstaal of van roestvaststaal

TECHNISCHE INFORMATIE

Montageframe MF als basiselement voor de montage van een filterwand in luchttechnische apparaten en installaties.

Montage van plissé-compactfilters voor het afscheiden van fijnstof en aerosolen.

Vier aandrukschroeven zorgen voor een optimale afdichting tussen montageframe en plissé-compactfilters.

Montageframe voldoet aan hygiene-eisen volgens VDI 6022.

Materialen en afwerking

Montageframes gemaakt van verzinkt plaatstaal of van roestvaststaal

Uitvoeringen

GAL: Verzinkt plaatstaal
STA: Roestvaststaal
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