
LUCHTVERDEELTECHNIEK

TESTOPSTELLINGEN VOOR TESTEN OP SCHAAL 1:1

Hier kunt u een overzicht vinden van onze testfaciliteiten voor luchtverdeeltechniek. In principe
zijn alle genoemde faciliteiten ook geschikt voor het meten van lucht-water systemen.

In laboratoria worden metingen uitgevoerd om de technische gegevens te verkrijgen van alle
types luchthoeveelheidsregelaars volgens EN 12238 en EN 12239 om gegevens op te stellen
voor documentatie. gegevens over comfort worden bepaald volgens ISO 7730 in ruimten met
luchtroosters, koelplafonds en passieve en actieve koelconvectoren.

De gegevens van lucht-water systemen in de documentatie zijn bepaald volgens EN 14240. De
geluidsmetingen vinden plaats in hetakoestisch laboratorium.

Testhal
Afmetingen: max. lengte 30 m / max. breedte 10 m / max. hoogte 6 m
Luchttoevoer tot 10.000 m³/h, toevoerluchttemperatuur 8°C tot ca. 40°C

Stromingslaboratorium 1
Afmetingen: max. lengte 9.2 m / max. breedte 5.3 m / max. hoogte 6 m
Luchttoevoer tot 4.000 m³/h, toevoerluchttemperatuur  8°C tot ca. 40°C
Watertoevoer 1.000 l/h, temperatuur 5°C tot ca. 80°C
Een wand kan verwarmd of gekoeld worden om invloed van buitengevel te simuleren

Stromingslaboratorium 2
Afmetingen: max. lengte 8 m / max. breedte 5 m / max. hoogte 3.9 m
Luchttoevoer tot 1.200 m³/h, toevoerluchttemperatuur 8°C tot ca. 40°C
Watertoevoer 1.000 l/h, temperatuur 5°C tot ca. 80°C
Een wand kan verwarmd of gekoeld worden om invloed van buitengevel te simuleren

Stromingslaboratorium 3
Afmetingen: max. lengte 6 m / max. breedte 4 m / max. hoogte 3.9 m
Luchttoevoer tot 1.200 m³/h, toevoerluchttemperatuur 8°C tot ca. 40°C
Watertoevoer 1.000 l/h, temperatuur 5°C tot ca. 80°C
Een wand kan verwarmd of gekoeld worden om invloed van buitengevel te simuleren

Stromingslaboratorium 4
Afmetingen: max. lengte 7.3 m / max. breedte 4.3 m / max. hoogte 3.5 m
Luchttoevoer tot 1.500 m³/h, toevoerluchttemperatuur 8°C tot ca. 40°C / 20-80% rel.
vochtigheid
Watertoevoer 1.000 l/h, temperatuur 5°C tot ca. 80°C
Simulatie van buitnegevel met separate klimaatkamer.
Kopwand. Mogelijke temperaturen -10°C tot 40°C  / 10% to 90% rel. vochtigheid.
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