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The art of handling air

DIFFERENTIAL PRESSURE
TRANSDUCER 699

DRUKVERSCHILTRANSMITTER

VOOR DRUKMETING- EN REGELING MET EASYLAB EN
TCU-LON-II
Drukverschiltransmitter volgens statisch meetprincipe voor

ruimtedrukregeling of kanaaldrukregeling met EASYLAB regelaars TCU3
of LABCONTROL regelaars TCU-LON-II

Toepasbaar met lucht en niet aggressieve gassen

Toepassing in laboratoria, cleanrooms voor pharmacie,
halfgeleiderproductie, operatiekamers, intensive care units en
kantoren met hoge regeltechnische eisen

Uitvoeringen met calibratiecertificaat voor GMP-eisen

Toepassing

Toepassing

Drukverschiltransmitter voor het LABCONTROL systeem

Voor ruimtedruk- en kanaaldrukregeling met ruimteregelaar EASYLAB TCU3 regelaar of TCU-LON-II

Voor ruimtedruk- en kanaaldrukbewaking met bewakingssyteem TPM

Toepassing in laboratoria, cleanrooms voor pharmacie, halfgeleiderproductie, operatiekamers, intensive care units en kantoren met hoge
regeltechnische eisen

Toepassing

Drukverschiltransmitter voor het LABCONTROL systeem

Voor ruimtedruk- en kanaaldrukregeling met ruimteregelaar EASYLAB TCU3 regelaar of TCU-LON-II

Voor ruimtedruk- en kanaaldrukbewaking met bewakingssyteem TPM

Toepassing in laboratoria, cleanrooms voor pharmacie, halfgeleiderproductie, operatiekamers, intensive care units en kantoren met hoge
regeltechnische eisen

Beschrijving

Varianten

699: meetbereik = 50 of £ 100 Pa

699-LCD: meetbereik = 50 of + 100 Pa, met display voor weergave van druk

GB404: meetbereik = 100 Pa

GB604-CAL: meetbereik + 100 Pa, met kalibreercertificaat voor GMP-eisen (Good Manufacturing Practice)
Voldoende meetbereik om de gewenste druk van de drukregeling te kunnen kiezen

Varianten
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699-LCD: meetbereik = 50 of + 100 Pa, met display voor weergave van druk
GB404: meetbereik + 100 Pa
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o GB604-CAL: meetbereik = 100 Pa, met kalibreercertificaat voor GMP-eisen (Good Manufacturing Practice)
e Voldoende meetbereik om de gewenste druk van de drukregeling te kunnen kiezen

TECHNISCHE INFORMATIE

Functie-omschrijving

Statische drukverschiltransmitters werken volgens het statische meetprincipe. De sensor bestaat uit een cylinder, door een membraan
gedeeld in twee kamers (plus- en min druk). Het membraan bevindt zich in de middelste positie als de druk in beide kamers gelijk is. Een
drukverschil zorgt voor het uitwijken van het membraan naar de zijde met de lage druk. Deze uitwijking is een maat voor de werkdruk.
Tevens verhoudt het spanningssignaal zich proportioneel tot de werkdruk.
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Principle of operation - room pressure control
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@ Controller EASYLAB TCU3 or LABCONTROL TCU-LON-II
In a lab, the room pressure transducer is typically linked to the supply air controller; in a clean room, it is linked to the extract air
controller.

Drukverschiltransmitter voor het LABCONTROL systeem, voor meting van ruimte- of kanaaldrukken.
Aangesloten aan ruimteregelaar wordt de toevoer- of de afvoerluchthoeveelheid drukafhankelijk variabel geregeld.
Drukverschiltransmitter voor het LABCONTROL systeem, voor meting van ruimte- of kanaaldrukken.

Aangesloten aan ruimteregelaar wordt de toevoer- of de afvoerluchthoeveelheid drukafhankelijk variabel geregeld.



Differential pressure transducer

PT - DPS50

oo

[i Type [2] Variants
PT Differential pressure transducer DPS50 Measuring range £50 Pa
DPS100 Measuring range +100 Pa.

699 Measuring range + 50 or + 100 Pa

699-LCD Measuring range + 50 or + 100 Pa, with
differential pressure display

GBB04 Measuring range +100 Pa

GB604-CAL Measuring range +100 Pa, with cali-
bration cerificate
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