
OMBOUWSET
VOOR VARIABELE LUCHTHOEVEELHEID OF
V<SUB>MIN</SUB>-V<SUB>MAX</SUB>-
OMSCHAKELING IN LUCHTTECHNISCHE INSTALLATIE
Servomotoren en montage-toebehoren voor mechanisch zelfwerkende
luchthoeveelheidsregelaar van de serie EN, RN en VFC en inregelklep
serie VFR

Aanbouwdeel eenvoudige achteraf aan te brengen
Instelpotentiometer of mechanische aanslagen
Voedingsspanning: 24 V AC/DC of 230 V AC
Aansturing: stuursignaal 0 – 10 V voor variabele servomotoren
Aansturing: 1-draads besturing of 2-draads besturing (3-punts) voor
min-max-omschakeling
Passende verbinding met constant volume regelaar of inregelklep

Optioneel toebehoren voor serie RN en EN

Hulpschakelaar met instelbare schakelpunten voor
eindstandsignalering
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Toepassing

Toepassing

aanbouwdelen voor het uitrusten van de mechanisch zelfstandige regelklep of inregelklep met een servomotor

Constant volume regelaars serie EN en RN, VFC

Min.-max. luchthoeveelheid
Variabele instelling van de gevraagde luchthoeveelheden

Inregelkleppen serie VFR

Min-Max-omschakeling van de klepstand

Beschrijving

Onderdelen en eigenschappen

Variabel instelbare klepstand
instellen van de gewenste waarde door mechanische aanslagen of potentiometers (alleen voor de series VFC en VFR)
Voedingsspanning: 24 V AC/DC of 230 V AC
Omschakeling van de ingestelde waarde of Signaalspanningsbereik 0 – 10 V DC

TECHNISCHE INFORMATIE

Ombouwsets voor min-max-omschakeling resp. modulerende verstelling van mechanisch zelfwerkende volumeregelaars in luchttechnische
installaties.
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