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Toepassing

Toepassing

Servomotor voor variabele regeling
variabeleinstelling van de luchthoeveelheidsdebiet van mechanisch zelfstandige luchthoeveelheidsregelaar van de serie RN en EN en VFC
Variabele klepverstelling van klep serie VFR

Beschrijving

Onderdelen en eigenschappen

Mechanische aanslagen voor het instellen van de gevraagde luchthoeveelheden
Voedingsspanning 24 V AC
Tegen overbelasting beveiligde motor
Stuursignaal 0 – 10 V DC of 2 – 10 V DC

TECHNISCHE INFORMATIE

PROPORTIONELE SERVOMOTOREN
VOOR VARIABELE LUCHTHOEVEELHEDEN IN
LUCHTTECHNISCHE INSTALLATIES
Servomotor voor mechanisch zelfstandig constant volume regelaars van
de serie EN, RN, VFC en inregelkleppen van de serie VFR

Aanpassing van de gewenste waarde
Voedingsspanning 24 V AC
Aansturing: spanningssignaal 0 – 10 V DC of 2 – 10 V DC
Instelpotentiometer of mechanische aanslagen
Passende verbinding met constant volume regelaar of inregelklep
Latere aanbouw mogelijk
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Functieomschrijving

De aandrijving beweegt het klep mechanisme variabel tussen een minimum en maximum stand.

Minimale en maximale instellingen worden door mechanische begrenzingen ingesteld.

De aansturing wordt gedaan met het stuursignaal. Het uitgangssignaal geeft een standmelding, geen luchthoeveelheid, omdat de
constantvolumeregelaar geen meting uitvoert.

file:///
https://www.trox.nl/contactpersonen-0c24b95b9a9adce9
https://www.trox.nl/side-services/imprint-ad59d8412ff70d38
https://www.trox.nl/side-services/algemene-leverings--en-betalingsvoorwaarden-van-trox-nederland-b-v-00f754e85ab529f6
https://www.trox.nl/side-services/our-privacy-policy-24e29b1cbaa4bed9
https://www.trox.nl/side-services/disclaimer-7a03e713f94d4f22

	PROPORTIONELE SERVOMOTOREN
	VOOR VARIABELE LUCHTHOEVEELHEDEN IN LUCHTTECHNISCHE INSTALLATIES
	Toepassing
	Beschrijving

	TECHNISCHE INFORMATIE

